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MURS DE PROTECTION
HYGIENIQUES POUR LES
ESPACES DE TRAVAIL

La protection de la santé des travailleurs et la garantie
d'un lieu de travail slir et sain aujourd'hui sont plus que
jamais essentielles

E-TERRASSES, a étudié et a créé une ligne de
séparations de protection hygiéniques pour contrer et
limiter la contagion possible de Covid-19.

Elles peuvent étre utilisées dans toutes les zones de
travail ou le contact avec le public est prévu et ou il
est nécessaire de maintenir la distance de sécurité
recommandée entre les clients et entre les collaborateurs.

Les parois hygiéniques protégent efficacement les
personnes contre la transmission de germes et de
virus tels que le coronavirus Covid-19, elles sont pratiques
car elles peuvent étre montées en quelques instants,
elles peuvent étre déplacées selon les besoins
d'utilisation.

Elles sont réalisées avec des profilés en aluminium,
panneau inférieur en stratifié composite ou en verre
de sécurité feuilleté.

PAROIS DE PROTECTION
HYGIENIQUE POUR
CAFES, RESTAURANTS,
TERRASSES,

ETABLISSEMENTS
PUBLICS ET BUREAUX

Pour protéger les clients et
collaborateurs conformément aux
recommandations du Ministére de
la Santé en matiére de Covid-19.

La réouverture des restaurants, cafés et
établissements publics doit étre organisée de
maniere a garantir la distance de sécurité
recommandée aux clients et collaborateurs.
Les parois protectrices hygiéniques de
E-Terrasses peuvent fournir un support
valable pour rendre la distance, entre une table
et l'autre, encore plus slre.

Les parois de protection hygiéniques de
E-Terrasses sont pratiques car on peut les
monter en quelques instants et peuvent étre
déplacées rapidement en fonction des besoins
d'utilisation.

Le nettoyage et la désinfection sont rapides et
faciles car les murs sont en verre de sécurité et
non en plexiglas ou en polycarbonate.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE TOTAL VISION

o Profil en aluminium en coloris gris fer forgé
ou blanc Ral 9010

o Vitre feuilleté 3 + 3,2 mm.

o Modéles disponibles pour la fixation au sol
ou pour simple pose sur sol

DIMENSIONS DISPONIBLES:

e Hauteur modules 150 cm et 180 cm
autres dimensions disponibles sur
demande

¢ Longueur modules 100/150 cm

MODELE EVOLUTION

o Profil en aluminium en coloris gris fer forgé
ou blanc Ral 9010

o Vitre de sécurité trempé 4 mm
(modeles h 150 cm) ou 5 mm
(modeles h 180 cm)

 Modeles disponibles pour la fixation au sol
ou pour simple pose sur sol

DIMENSIONS DISPONIBLES:

o Hauteur modules 150 cm et 180 cm
autres dimensions disponibles sur
demande

e Longueur modules 100/150 cm

MODELE POUR COMPTOIR

o Profils en aluminium laqué brillant,
coloris gris fer forgé ou blanc Ral 9010

e Vitre de sécurité trempé 5 mm

o Supports d'appui en acier inoxydable

e Espace pour le passage des produits
hauteur 15 cm

DIMENSIONS: 95 cm x 100 cm de hauteur

DIMENSIONS: 61 cm x 100 cm de hauteur
POIDS: 12 Kg.




Le manque d'espaces suffisants pour
garantir la distance de sécurité
recommandée par les autorités
compétentes peut mettre en danger la
santé des travailleurs.

Les parois protectrices hygiéniques

de E-Terrasses permettent de maniere
efficace de séparer les environnements
et les postes de travail afin d'éviter les
occasions de contact entre les différents
groupes de travail, mettant ainsi en
ceuvre un espacement sir en particulier
dans les environnements tels que les
bureaux a aire ouverte, 'accuell, les
entrepdts, les ateliers et lignes de
production.

Les parois protectrices hygiéniques avec
vitre de sécurité garantissent le passage
normal de la lumiere afin de ne pas
compromettre le bien-étre et

opérativité des employés. g
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE ROMA i

AVEC PANNEAU INFERIEUR STRATIFIE

e Fabriqué avec des profilés en aluminium
robuste enduits de poudre de polyester et
traités au four

e Le panneau inférieur ignifuge est fait
de stratifié composite hautement
résistant et durable

e Les vitres de sécurité ont une épaisseur
de 5 mm (verre de sécurité trempé).

o |es fixations peuvent créer des parois fixes,
mobiles, des portes et des ouvertures selon
les besoins de I'entreprise. De plus, les pieds
télescopiques disponibles permettent de
placer ou de fixer les modules sur tout
type de sol.

DIMENSIONS DISPONIBLES:

* Hauteur modules 150 cm et 180 cm
e Longueur modules 100/150/200 cm

Autres dimensions disponibles sur demande

MODELE EVOLUTION TOUT VITRE

e Fabriqué avec des profilés en aluminium
en coloris gris fer forgé ou blanc Ral 9010

o Vitre de sécurité trempé 4 mm (modéles
h 150 cm) ou 5 mm (modeles h 180 cm)

o Modeles disponibles pour la fixation au sol
ou pour simple pose sur sol

DIMENSIONS DISPONIBLES:

¢ Hauteur modules 150 cm et 180 cm
autres dimensions disponibles sur
demande

* Longueur modules 100/150 cm

ENTRETIEN ET INSTALLATION

Aucun entretien n'est requis, seulement un
nettoyage normal.

L'installation est rapide et facile, elles ne
nécessitent pas d'installation permanente ou de
modification des structures préexistantes.

SEPARATIONS
HYGIENIQUES POUR
POSTES DE TRAVAIL ET
ESPACES INDUSTRIELS

La solution idéale pour créer des séparations
entre les différents postes de travail et rendre
le lieu de travail str et sain.
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Les séparations hygiéniques de
E-Terrasses contribuent a rendre
chaqgue bureau, magasin et
environnement open space plus
hygiénique et sir car elles protégent les
personnes contre les infections possibles
dues a la dispersion des bactéries et des
virus dans l'air, en particulier dans les
lieux fermés fréquentés par plusieurs
personnes.

Les séparations en verre de sécurité sont
congus pour étre placés sur n'importe
quel comptoir, bureau et table de travail
grace aux supports robustes fournis.

lIs ne nécessitent pas d'installation
permanente ou de modification des
structures préexistantes.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE TOTAL VISION

o Profil en aluminium en coloris gris fer forgé
ou blanc Ral 9010

o Vitre feuilleté 3 + 3,2 mm.

o Modeles disponibles pour la fixation au sol
ou pour simple pose sur sol

DIMENSIONS DISPONIBLES:

¢ Hauteur modules 150 cm et 180 cm
autres dimensions disponibles sur
demande

¢ Longueur modules 100/150 cm

MODELE EVOLUTION

* Profilé en aluminium en coloris gris fer forgé
ou blanc Ral 9010

o Vitre de sécurité trempé 4 mm (modéles
h 150 cm) ou 5 mm (modeles h 180 cm)

* Modeles disponibles pour la fixation au sol ou
pour simple pose sur sol

DIMENSIONS DISPONIBLES:

¢ Hauteur modules 150 cm et 180 cm
autres dimensions disponibles sur
demande

 Longueur modules 100/150 cm

MODELE POUR COMPTOIR

e Profils en aluminium laqué brillant,
coloris gris fer forgé ou blanc Ral 9010

o Viitre de sécurité trempé 5 mm

e Supports d'appui en acier inoxydable

e Espace pour le passage des produits
hauteur 15 cm

DIMENSIONS: 95 cm x 100 cm de hauteur

DIMENSIONS: 61 cm x 100 cm de hauteur
POIDS: 12 Kg.

SEPARATIONS HYGIENIQUES
AUTOPORTANTES POUR
COMPTOIRS ET BUREAUX

La solution idéale pour réduire la
transmission et la propagation des
germes d'une personne a l'autre dans
les lieux de travail et les magasins.







